1. Сущность арх- ры и ее задачи. Понятие об арх-ре.
Арх-й называют область человеческой деятельности, направленную на создание зданий и сооружений и их комплексов для удовлетворения социально-бытовых и духовно-эстетических потребностей общества. Слово арх-ра происходит от древнегр. слова «архитектор» - главный строитель. В тоже время будучи частью матер. культуры общества, сооружения архитектуры могут быть и произведениями искусства, поэтому арх-ра определяется также как искусство проектировать и строить. Как сфера матер. производства  арх. опирается на достижения строит. техники своего времени, как матер. среда – отражает соц. условия жизни общества , как искусст-во  - способна оказывать глубокое эмоц. Воздействие. В своем развитии арх. всегда находилась и находится под влиянием развития общества, уровня производительных сил, характера производственных отношений, потребностей общества данного времени, социально-полит. строя и уровня развития науки, техники и культуры данного времени. Развитие арх. зависит также от природно-климатических усл. страны, быта населяющего ее народа, местных строит. ресурсов и традиций народного худ. творчества, от выработ-х строит. приемов, также от уровня развития строит. техники. Характерные качества, кот. должны отвечать совр. сооружения: функциональные кач-ва (удобство, польза), конструктивные кач.(прочность, экономичность),  эстетические кач.(красота, худож. образ), беря за основу и дополняя критерии триады Витрувия (2 пол. I в. До н.э.): польза, прочность, красота. Главная задача арх. - создание зданий и сооружений и их комплексов для удовлетворения социально-бытовых и духовно-эстетических потребностей общества.
18. Основ-е харак-е направления соврем. отеч. арх-ры, перспективы ее развития.
19. Общие принципы проектирования и эк. основы разработки проекта здания.

Эк. основы разработки проекта здания: определение назначения здания, и в зависимости от этого его объемно-планировго решения; выбор конст-го реш-я, отвечающего общетехн. требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости и эконом. требованиям (экономия единовр. затрат и эксплуат-х); при выборе вариантов решений отдел-х констр-й учитывают весомость затрат на них в стр-ре сметной ст-ти конст-й дома в зависимости от его эт-ти. На уменьш-е показателей сметной ст-ти зд-й в наиб. степени влияет применение экномичных вариантов конструкций наруж. стен, внутр. стен и перекрытий, поск-ку они в сумме составл. свыше 50% смет-й ст-ти объекта.
20. Единая модульная система в строительстве, ее назначение. Основой унификации геометр. параметров зданий и констр-х изделий для них явл. модульная координация размеров в строит-ве  (МКРС) – взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров и расположения их элементов, строит.-х констр-й и эл-в оборудования на основе кратности модулю. Служит основой для типизации и унификации.
Модуль – условная ед. изм-я, принятая в целях корд-и размеров. В России и в боль-ве Европ. стран в кач-ве осн-го модуля – «М» принята величина 100 мм, кратными кот. назначают все основ-е размеры зданий. Для повышения эф-ти униф-и межд. органы по стандартизации приняли наряду с основными и укрупненные модули (мультимодули). Укруп-й модуль – равен основному – М, увеличенному в целое число раз. Укр. м-ли предусмотрены для назначения размеров основ-х арх-но-конст-х параметров зд-я ( пролет, шаг, высота этажа) и соответствующих им строит-х эл-в (настилы и панели перекрытия). Установлен следующий предпочтительный ряд величин укруп-х планир-х модулей 3М; 6М; 12М; 15М; 30М; 60М (т.е. 300, 600, …, 6000 мм). Помимо основного существуют также, наряду с укрупн-ми, дробные модули (субмодули) – ½ М; 1/5М; 1/10М; 1/20М; 1/50М; 1/100М. Др. м-ли нужны для назначения относительно малых размеров  конст-х эл-в (например, сечение колонн, балок)ширины швов и зазоров между эл-ми. МКРС устанавливает 3 типа размеров: координац-й размер (расстояние между разбивочными осями конст-й, кратное единому или укруп-му модулю), конструктивный(проектный размер сборного изделия, отличающийся от координац-го на проект. величину зазора между изделиями, необходимого для установки эл-в) и натурный размер(фактич. размер изделия, кот. отлич. от констр. на величину, которая зависит от допуска на изготовление изделия).Допуск – максимально допустимое отклонение в большую или мен. строну  факт. размера изделия от конструктивного. Факт. размер изд-я должен отлич-ся от конст-го не более, чем на половину принятого для изг. допуска - ∆.
21. Понятие о типовом и инд-м проектир-и. Тип. проекты предназ-ся для применения в массовом стр-ве. В этих проектах д. б. учтены требования высокого арх-худ-го и техн. уровня стр-ва, природ-клим., национ-быт-е и др. особенности района, для кот. проекты предназ-ся, требования эконом-ти стр-ва и эксл-и. Тип. проектирование явл-ся одним из наиб.эф-х ср-в в осущ-и индуст-и стр-ва, позволяет уменьшить труд проектировщиков за счет применения тип-х униф-х габарит-х схем, деталей и из-й, тип-х секций, сокращ-т сроки проектир-я, снижает ст-ть проек-х работ и повышает их качество. Одновременно с этим улучшаются технологич-е, арх-стр-е, эстетич-е и эксплуат-е кач-ва зданий и сооружений. Инд. проекты разрабатываются для круп-х уникальных зданий, для зданий и их комплексов, имеющ-х важное градостр-е значение, а также при отсут-и или невозможности применения типовых проектов. Применение для стр-ва инд. проекта требует спец-го разрешения соответ-х инстанций. В проектировании инд. объектов, например, комм. домов 1 кат. комфортности регламентированы только ниж. пределы планировоч. параметров, а верх-е не ограничиваются. Соблюдение требований СНиП явл. обязательным при проектировании. Однако сами эти требования не явл. стабильными. По мере роста матер. благосост. общества повышаются требования к параметрам помещений зданий и их благоуст-ву, в связи с эти нормативные требования к этим параметрам период. пересматриваются и совершенствуются.
22. Сборные крупноразм. изделия перекрытий для массового гражд. стр-ва.
В полносборном домостр-и  исп. след. типы перекрытий:1) безбалочные (плитные) перекрытия – выпол-ся из ж\б панелей или плит(настилов), имеющих разл. конструкт-е схемы опирания.  При каркас-й констр. системе возведения зд-й возможны решения безбалоч. аконст. перекрытия.Сечение настилов и панелей м. б.: сплошным, одно-, двух-  или трехслойным (с расположением плотного или тяж. бетона в ниж. или ниж. и верх. зонах сечения), либо многопустотным. Существует большая номенклатура изделий панелей и настилов перекрытий: 

1) многопуст-е настилы – выс. 220 мм, используют для пролетов от 4,2 до 7,2 м с градацией 6М (для устройства перекрытий в кирпичных, крупноблочн–х зд-х, а также в бескар. панел. зд-х);

2) сплош. плоские ж\б панели, шириной от 2,4 до 4,2 м, длиной от 4,2 до 6,3 м, высотой 140 (160) мм, просты в изготовлении, обеспечивают необх. звукоизоляцию. Недостаток – неск-ко завыш-й расход бетона и арматурной стали, применяют в перекрытиях крупнопанел. зд-й с опиранием по контуру или на 3  стороны; 3) ребристые настилы или плиты типа 2Т примен-т для перекрытий пролетов более 9 м в общ-х зданиях, в соч. с устройством конструкции подвесного потолка., изгот. с ребрами в 1-м или 2-х направлениях со сплошной плитой в верх части. Такая плита хорошо работает на изгиб, но образует неплоский потолок, что огранич-т ее применение в жилых зд-х. 2) балочные перекр-я (собирают из несущ-х балок (дерев., ж\б, ме) и заполнения между ними – наката), монолитные перекр-я (возводятся на строит. площадке при помощи щитовой или туннельной опалубки) по констр. схеме они м.б.: ребристыми (балочными) ,кессонными ,безбалочными ( не относятся к сборным кр. из-м перекр.), и сборно-монолит-е перекрытия (устраивают по ниж-м сборным плитам, выпол-м роль несъем-й опалубки, и верх. слоя монолит-го бетона (100-120 мм). Получили распростр-е монолитно-сталежелезобет-е перекрытия, примен. в общ. зд-х (в кач. арматуры и одновр. опалубки служит оцинкова-й стал. профилированный настил, высотой волны 80 мм, по кот. укладывается бетонный слой в 40 мм, созд-я общ-ю выс-ту 120 мм)
23. Членение зданий на деформ-е отсеки. Констр-е решения деф-х швов. Отдел-е констр-и зд-й или зд-я в целом м. испытывать как темпер. деформ-и при колеб-х темп-ры, так  и усадочные деформ-и (при оседаниях фун-та из-за уплотнения грунта под ним, усадки материалов), вслед-е чего в зд-х образ-ся трещины и наруш-ся его несущая способ-ть. Для предотвр. образ-я трещин от действия темпер. усл-й в зд-х устраивают темпер. швы, кот. разделяют зд-е на независ. друг от друга участки – темп. блоки-отсеки, при этом рассекается только наземная часть зд-я (кроме фунд-та).  Длину темп. отсека назначают по расчету в соот-и с климат. усл-ми стр-ва и физико-техн. параметрами материалов нар. стен : в каркас. зд-и принимают от 60 до 72 м (90). , деф. швы реш-ся уст-м парных колонн, в многоэт-х безкар-х (панел-х из ж/б) – от 75 до 150 м -  (наим. расст-е назнач. в наиб. суровых условиях) -(в случае попер. несущих стен деф.шов реш-ся устр-м парных попер. стен, при продол-х нес-х стенах деф. швы разрезают стены на отдел-е отсеки). Деформ. (осадочные и  темп) швы разрезают зд-е от верха покрытия до подошвы фунд-та в случае жесткого сопряжения выс. и низ. частей зд-я или в сл. бол. нер-ти деф-й основания (в особых инж-геол. усл-х). Их устраивают при разл. эт-ти частей зд-я ( осад. швы I типа), а также при значит. неравномер-ти деф-й основания по про тяж-ти зд-я, вызванные спецификой геолог. строения основания (осад. швы II типа). Деф. швы необходимо защ-ть от продувания, промер-я и сквозных протечек с пом. утепл-х вкладышей гермет-и и Ме компенсаторов. 
24. Одноэт. произв. здания, их особенности, констр-е эл-ты.
25. Основ-е эл-ты несущ-го остова одноэт. произв. зданий. Несущий остов здания образует пространств. система вер-х и гор-х нес. эл-в, он определяет констр. схему (систему) зд-я. Известны 2 типа верт. опор: стержневые (колонны, стойки) и плоскостные (стены). Исходя из этого определяют след. типы нес. остова: каркасный, стеновой и комбинированный. При стр-ве одноэт. пром. зд-й в кач-ве нес-й принм-ся как правило каркасная система. Каркас позвол. наил. образом организ-ть рац-ю планир-ку произ. зд-я и наиболее приемлем для восприятия значит. динам-х и статич-х нагрузок, кот. подвержено пром. зд-е в процессе экспл-и. В одноэт. зд. нес. остов прдставл. собой попереч. рамы(из верт-х эл-в -  стоек (колонн), жестко закреп-х в фунд-те и нес. конст-ми покрытия  (балки, фермы,арки),опертыми на стойки), соедин. продольными. эл-ми(подкран., обвязочные, фундам. балки, подстр. конср-и, плиты покрытия и спец-е связи. Тип. решением явл. применение попер. рам с шарнирным соединением ригелей и колонн (оно конст-но значительно проще жесткого, так как облегч-ся изгот-е и монтаж конст-й. Это позволяет осущ-ть независ. типизацию ригелей и колонн, т.к. в этом сл. нагрузка, прилож. к одному из эл-в, не вызывает изгиб-го момента в др-м, достиг-ся выс. степень универ-ти эл-в каркаса, воз-ть их исп-я для разл. решений и типов несущ-х эл-в покрытия.
26. Система покрытий одноэт. произв. зд-й и их констр. эл-ты. Покрытия пром. зд-й состоят из несущей и огр. частей. В состав огр. части покр. м. входить: несущий настил(поддерж-й огр. выше располож-е эл-ты) – плиты покрытия 3Х6 (плоские или ребристые), пароизоляция (предохр-я выше распол. теплоиз. слой от увлажн. водяными парами, приникающ-ми в огр. конструкцию покр-я из помещ-й) - битум, теплозащ-й слой(устраиваемый для защиты помещений от теплопотерь зимой и перегрева летом, толщ. опр-ся по расчету – легкий бетон, минераловат. плиты и др., выравнивающ-й слой (стяжка) – предназ-й для выр-я нижераспол-го слоя из цем. раст-ра или асфальта - цемент, кровля – водоизол-й слой из рулонных или листовых материалов - рубероид, служащая для защиты помещений от атм. осадков, защитный слой – из крупнозернистого песка или мелкозерн. гравия на битумной смазке, для защиты кровли от прямых солн. лучей. Разработаны типовые решения покрытия послойной сборки для одноэт. зд-й.  В составе огр. конст. следует рассматривать также окна и фонари. Нес. часть состоит из нес. конст-й покрытия: ж\б стропил-е и подст-е балки и фермы покр-я, стальные строп. и подстроп. фермы или дерев. фермы и балки, армодерев.. конст-и покрытия.
27. Плоские несущ-е конструкции покрытий одноэт. произв. зд-й.(фермы, балки, плиты покрытия, подстропил-е фермы и балки, ригели, также м. использоваться прогоны в. случ. констр-й схемы с исп-м прогонов, кот. укладываются вдоль зд-я по балкам (фермам), в основном таврового сеч-я – 6м., в беспрогонном варианте конст-й схемы покрытия применяют крупноразмер. плиты длиной, равной пролету). Плоскост-е нес. конст-и – состоящ-е из эл-в, кот. работают под нагрузкой автономно, как правило, в одном направлении и не участ-т в работе конст-й, к кот. они примыкают. Для пролетов 5, 9,12 м  - сбор-е ж/б балки; для пролетов 18 м – балки и фермы (балки для шага 6 м, фермы для шага 6 и 12м); для пролетов 24 м  - только фермы; для пролетов 30 и 36 м  - стальные фермы. Для покрытий применяют сбор-е ж/б плиты размерами:3×6; 6×1,5 выс. 300 мм, 12×3 и 12×1,5 выс. 450 мм, а также стал. профилир-й настил.
28. Колонны одноэт-х произв. зд-й.  Ж\б колонны одноэт. произв. зд-й м.б. с консолями(состоят из надкран. и подкран. ветвей) и без них (если отсут. мост. краны). По располож-ю в плане их подраз-т на колонны кр. и ср. рядов. В зависимости от попер. сечения колонны бывают прямоуг., таврового профиля и двухветвевые. Размеры попер. сеч. зависят от действ-х нагрузок. Применяют след. унифицир-е разм. сеч-й колонн: 400Х400, 400Х600 и др. – для прямоуг-х; 400Х600, 400Х800 мм – для тавровых; 400Х1000; 500Х1000 и др. – для двухвет-х. Для одноэт-х зд-й исп. униф. колонны сплош-го прямоуг. сечения высотой от 3,0 до 14,4 бесконсол-е и выс. от 8,4 до 14,4 с консолями, а также двухвет-е выс. от 15, 6 до 18 м для зд-й с опорными, подвесными кранами и бескрановых. Длину колонны приним. с учетом высоты цеха и глубины их заделки в фунд-т. Кроме основ-х колонн для устр-ва фахверков исп. фахверк. колонны, их устанавл. вдоль зд-я при шаге кр. колонн 12м и размере панелей стен 6 м, а также в торцах зд-й. Стальные конст. колонн применяют в след. сл-х: высота >18м; в зд-х с мост. кран. грузопод-тью 50т и >, независ. от высоты колонн; при шаге колонн более 12 м; при тяж. режиме работы кранов; при двухярусном расположении мостов-х кранов  и др. 
29. Фунд-е балки, их назначение. Стены каркасн-х зд-й опирают на ф. балки, уклад-е между подкол-ми фунд-в на спец. ж/б столбики сеч-м 300Х600 мм или на консоли колонн. Ф. балки защищают пол от продувания в случае просадки отмостки. . Ж/б фунд-е балки при шаге колонн 6 м в зависимости от размеров подколонников и способов опирания им. длину от 5,95 до 4,3м и сечение тавр. и трапециевидное, высоту 450 мм. При шаге колонн 12 м исп. в основ. балки трапец-го сеч-я выс. 400 и 600мм и длиной 11,95 …10,2м. Балки монтируют таким обр., чтобы их верх был на 30 мм ниже уровня пола. Попер. сеч. фунд-х балок бывает тавров (получ. наиб. распр-е как более эконом-е по расходу бетона и стали)., прямоуг., трапециевид-м. Ширина балки поверху приним-ся 260, 300, 400 и 520 мм, исходя из толщины панелей наруж. стен. Чтобы искл-ть возм-ю деформ-ю ф. балки под действ. пучинистых грунтов балку на всю длину с боков и снизу засыпают шлаком.
30. Колонны и связи одноэт-х произв. зд-й.

31. Элементы кровли произв. зд-й.Для больш-ва пром. зданий испльзуют рулонную кровлю. Применяют также мастичные кровли и асбестоцем-е волнистые листы. В кач. гидроизол. материалов исп. руберойд, толь, изол, гидроизол и др. Основ.  гидроиз. ковер состоит из неск-х слоев рулонного материала, склеенных между собой битумными или дегтевыми мастиками. Поверх-ть кровли укрепл. защит. слоем белого гравия, втопленного в битумную мастику или (при знач. уклонах) для верх. слоя применяют рулон с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Кол-во слоев приним-ся в зависим-ти от уклона покрытия: при уклон-х не < 12% - 2 слоя, не < 2,5% - 3 слоя, не < 1,5 % - 4 и > слоев. В наиб. уязвимых для влаги местах укладывают в нахлестку 3-4 доп. слоя гидроизоляции. Кровля укладывается по цем-но – песч. или асфальто-бет. стяжке. Край гидроизол. ковра скатных покрытий в местах примыкания к верт. плоскостям (стенам, парапетам) заводится на высоту не менее 250 мм, тщат. задел-ся в стену и закрыв. метал-м фартуком. Мастичн. кровли устраивают с примен-м битумных, битумно- резиновых и битумно-латексных эмульсий в 2-3 слоя. Эти кровли армируют стеклотканями (1-2 прокладки). Число слоев мастики и армир. прокладок зависит от уклона покрытия. Мастичн. кровли выгодно отлич-ся от рулонных отсут-м швов и простотой выполнения. 
32. ТЭП (расчет) произв. зд-я (К1,К2,К3).Для определения технико-экономических показателей(К1, К2, К3), характеризующих объемно-планировочное  и констр-е решение здания, должны быть подсчитаны: 1)Площадь рабочих помещений (ПР) — сумма площадей помещений на всех эт-х, антресолях, обслужив. площадках, этажерках и др. помещ-й, предназ-х для изгот-я продукции.
2)Полезная площадь (Пп) — сумма площадей всех помещений здания, измеренная в пределах внутренних поверхностей стен за вычетом площадей лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних стен и опор. Также входят пл-ди антресолей, этажерок, обслуж. площадок и эстакад. 
3) Строительный объем  надземной части здания (Qн) — объем, определяемый умножением  пл-ди горизонтального сечения по внешнему ободу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верх. плоскости теплоиз. слоя чердач. перекр., с включ-м объема фонарей.

4) Строительный объем  подземной части здания (Qп) - определяемый умножением  пл-ди горизонтального сечения по внешнему ободу здания на уровне пер. эт. выше цоколя на высоту, измер. от уровня чистого пола пер. эт. до уровня пола подвала или цокол. эт.

5)Общий сторит. объем зд-я с подвал-ми или цокол-ми эт-ми опред-ся по формуле: Q= Qн + Qп.
Основные показатели, характеризующие экономичность объемно-планировочного и конструктивного решений здания: 1)Показатель К1, выражающий рациональность планировки здания, формула: К1=Пр/Пп. (чем >знач., тем экономичнее или рац-е планировка) ; 2)Показатель К2 – объемный коэффициент, характеризует эффективность использования объема здания, формула: К2=Q/ Пр (чем <знач., тем эконом. решение); 3)Показатель К3, характеризующий суммарный расход основных строительных материалов (объем сборного железобетона Vж на 1 м2 полезной площади): К3=Vж/ Пп.. Стремятся, чтобы этот коэф. был как можно меньше.
33. ТЭП (расчет) жилого зд-я. Для определения технико-экономических показателей(К1, К2, К3), характеризующих объемно-планировочное  и констр-е решение здания, должны быть подсчитаны:

1)Жилая пл-дь (Пж) — сумма площадей жил. комнат.
2)Полезная (общая) площадь (Пп) — сумма жилой и вспомог. площади. Пп= Пж + Пв, где Пв –  сумма площадей всех помещений квартиры, корме жилых комнат.
3)Строительный объем  надземной части здания (Qн) — объем, определяемый умножением  пл-ди горизонтального сечения по внешнему ободу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верх. плоскости теплоиз. слоя чердач. перекр.
4) Строительный объем  подземной части здания (Qп) - определяемый умножением  пл-ди горизонтального сечения по внешнему ободу здания на уровне пер. эт. выше цоколя на высоту, измер. от уровня чистого пола пер. эт. до уровня пола подвала или цокол. эт.
5)Общий сторит. объем зд-я с подвал-ми или цокол-ми эт-ми опред-ся по формуле: Q= Qн + Qп.
 Основные показатели, характеризующие экономичность объемно-планировочного и конструктивного решений здания: 1)Показатель К1, выражающий рациональность планировки здания, формула: К1=Пж/Пп. (чем >знач., тем экономичнее или рац-е планировка) ; 2)Показатель К2 – объемный коэффициент, характеризует эффективность использования объема здания, формула: К2=Q/ Пж (чем <знач., тем эконом. решение); 3)Показатель К3, характеризующий суммарный расход основных строительных материалов (объем сборного железобетона Vж на 1 м2 полезной площади): К3=Vж/ Пп.. Стремятся, чтобы этот коэф. был как можно меньше.
34. Классиф-я зданий. Общая классификация рассматр. здания по их назначению, объемно-планировочной структуре(схеме), этажности и конструктивному решению.
1) по назначению все здания разделяются на: 
гражданские - жилые(предназначаются для постоянного или временного проживания), общественные(предназнач-ся  для временного пребывания людей при осуществлении в этих зданиях определенных функциональных процессов, связанных с управлением образованием, здравоохр-м, зрелищами, спортом, отдыхом и т.п.), 
промышленные  - производственные(здания цехов), обслуживающие (зд. электростанций, котельн,ТЭС итранспортного и склад-го хоз-ва), вспомогат-е (административ-е, конторские, бытовые, пункты питания) здания  - (предназначаются для осуществления в них производственных процессов (или подсобных функций) для различных отраслей промышленности),
с/х здания
2)  по признаку расположения и взаимосвязи помещений различают следующие типы объемно-планировочных  схем здания: анфиладную (предусм-ет непоср-й переход из одного помещения в другое через проемы в их стенах или перегородках) – полностью применяется в зд-х экспозиц-го хар-ра – музеи, выставки, 
с горизонтальными коммуникациями (предусматривает связи между основными помещениями через коммуникационные (коридоры, галереи) благодаря чему основные помещения становяться непроходными) – общежития, гостиницы, школы, 
с вертикальными коммуникациями (секционную (предусм-ет компоновку здания из одного или нескольких однохарактерных фрагментов(секций) с повторяющимися поэтажными планами). При этом помещения всех этажей каждой секции связаны общими вертикальными коммуникациями – лестницей или лестницей и лифтами) – городские квартирные жилые дома ср. и бол. этажности, зальную (строится на подчинении относительно небольшого числа подсобных помещений главному зальному, которое определяет функциональное назначение зданий в целом) – промыш., общественные, выставочн. здания, 
комбинированную (сочетает в себе элементы различных систем, применяется преимущественно в многофунк-х  зданиях) – молодежный клуб – сочетание системы зрелищных и спортивных залов с коридорной планировкой помещений для клубных кабинетов, и 
атриумную (с открытым или крытым двором, вокруг которого размещены основные помещения, связанные с ним непосредственно либо через открытые (галереи) или закрытые(боковые коридоры) коммуникационные помещения, имеет разнообразное применение – крытые рынки, выставки, здания многоэт-х гостиниц).
3) по этажности: малоэтажные – 1-3эт., средней эт-ти – 4-5эт., повышенной эт-ти – 6-10 эт. и  многоэт-е:11-16 эт.(высотой до 50 м) – 1 кат.; 17-25 эт. (до 75 м) – 2 кат.; 26-35 эт. (до 100 м) – 3 кат.; здания выше 100 м  - высотные.
4) по виду и размеру строит. конструкций: из мелкоразмерных эл-в (кирпичное зд-е, из бревен); из крупноразм-х эл-в (крупно-блочн. зд., панельные, из объемн-х блоков), монолитные.
Также можно классифиц-ть здания по степени распространения: массовое стр-во – строят в большом кол-ве по многократно тиражир. проектам, как правило, по типовым; уникальное стр-во – особо важн. общ-го и народно-хоз-го значения – театры, музеи, спортивные комплексы – строятся, как правило, по индивид. проектам. По материалу, из кот. выполнены стены: деревянные и каменные здания.
5) по конструктивному решению: различают 4 группы конструкционных материалов: камень (вкл. кирпич), бетон, металл и дерево и 2 основных технологических метода возведения – традиционный и индивидуальный. Строит. система явл. комплексной хар-й констр. решения зд-я по признакам материала и технологии возведения его несущих конструкций. Наиболее распрост. явл. использование одной строит. системы при возведении зд-я. Например, строит. системы из бетона по полносборной технологии возведения м. разделить на: каркасную, каркасно-панельную, объемно-блочную и крупноблочную; в свою очередь по монолитной и сборно-монолитной технологии возведения – на подъем перекрытий, подъем этажей, скользящая опалубка, крупнощитовая блочная опалубка, объемно-переставная опалубка.

 35. Классификация жилых зданий; планировочные элементы, квартира, секция, ТЭП многоэт. жилого здания.
Классификация жилых зданий осуществляется по нескольким квалиф. признакам:
1) по назначению и связанному с ним объемно-планировочному решению: дома массового стр-ва (одно-, мало-, многокварт-е здания)  и специализ-е (общежития, гостиницы, дома для престарелых и инвалидов). Объемно-планир. решения жилых домов квартирного типа классиф-т в соответствии с кол-м квартир и этаж-тью на 2 бол. гр. – многоэт –х(вкл. ср. этажность) многокварт-х и малоэт-х – однокварт-х (коттеджи), двухкв-х и блокированных.
2) по этажности: малоэт-е – 1-2 эт. , ср. эт-ти – 3-5 эт., повыш-й эт-ти – 6-9 эт., многоэт-е относит. массового стр-ва в крупн. городах – 10-25 эт., а также уник-е (>25 эт.).
В свою очередь многоэт. зд. разд. на след. категории: I – высотой до 50м, II – до 75м, III – до 100м, здания выше 100м – высотные.

3)  констр-е решения ж. зд. классиф-т по обобщ. признаку строит. системы: полносборные(панельные, каркасно-панельные,крупно-блочные),монолитные и сборномонолитные зд-я с несущ-ми верт. конст-ми из бетона и железобетона и ненесущ-ми наруж-ми, слоистыми стенами кирпичными, панельными или комбинированными(из монолитного бетона и панелей);зд-я с нес. конст-ми из кирпича или камня, зд-я с метал-ми нес. констр.(стал. каркас).
4) классиф-я по соц.-эк. статусу: соц-е жилище – предназначено для наим. обеспеч-х слоев населения, представляетс муниц-м населению бесплатно и составл. в общем объеме город-го жилищ-го строит-ва 10-15%,соц. дома проектируют многокв-ми, а кв. в них – II кат. комфорта; муниц-е многокв-е дома –проектир-т с эт-тью, обусл-й генер. планом города, для продажи квартир населению, в т.ч. с разл. формами льгот-го кредит-я, ипотеки или соц-ми субсидиями; коммер-е дома – проектир-т без ограничений в размерах и комнатности квартир, строят преимущественно по индивидуальным проектам. В наст. вр. в зависимости от стоим-ти квартир их условно делят на 3(4) класса – элитные, категории А, люкс категории Б, дома бизнес- и эконом-класса.
5) по объемно-планировочному решению (многокварт-е дома):различают 4 основ. схемы – многосекционную, односекционную, коридорную, галерейную и 2 комбинированные – коридорно-секц-ю и галерейно-сек-ю. Многосекционные дома  составл-т основ. часть (80%) город-х домов квартир. типа. Эти дома компонуют из нескол-х планировочных секций – фрагментов зданий с повторяющимися поэт. планами и единым стволом  верт-х коммуникаций (лестниц, лифт-х холлов, лифтов, объединяющим все квартиры, секции между собой и с эвакуац-ми выходами из здания. Секции дома, как правило, содержат квартиры разного состава по комнатности. Односекционные (башенные) дома обычно входят в состав жилого комплекса  в кач. композиционного элемента, формирующего акцентные вертикали силуэта застройки. Помимо арх-но-композ-х достоинств односек-й схеме присущифунк-е и градостр-е преим-ва: бол-я вариант-ть планировки квартир, высокие гигиен-е качества, маневренности при размещении в застройке. Коридорные дома, наряду с галерейными, относят к группе зданий, в кот-х верт-е коммуникации (лестницы, лифты) дополнены развитыми горизонтальными: открытыми (галереи) или закрытыми (коридоры) коммуник-ми помещениями. Галерейные дома, в кот-х входы в квартиры осущ-ся из открытых поэт-х галерей. Галерейно-сек-е и коридорно-сек-е дома имеют комбинир-е планир-е схемы, при кот-х корид-я (галерей-я) планировка повтор-ся через 1-3 эт., а промежут-е эт-жи имеютсек-ю планировку. Секция – часть объема здания, с повторяющейся внутренней планировкой квартир на всех этажах и все квартиры имеют  выход на 1 лест. клетку; коридорные – каждая квартира имеет выход в общий коридор, а из него на лест. клетку; галерейные (квартиры имеют 1 общую галерею открытую или закрытую).
6) по конструктивному решению стен: из мелко-штучных эл-в(кирпич или блоки малых размеров), крупно-блочные (укруп-й монтаж-й элемент), панельные (верт. плоскост. элемент, у кот-го толщина значит. меньше 2-х др-х размеров), из объемных блоков (объемные элементы на 1 или 2 комнаты), монолитные (выполняются непоср. на строй. площадке при помощи опалубки).

7) по виду материала стен зд-я: деревянные и каменные (кирпич, естеств. и искусств. камень)
Метод типизации отдел-х фрагментов здания выделяет жилые блок-секции, блок-квартиры, блоки лестничных и лестнично-лифтовых помещений. Типизация фрагментов зданий осущ-ся применительно к единой, заранее выбранной конструктивной системе здания. Квартира  представляет собой основную ячейку, из которой складываются все дома, состоит из следующих помещений: жилые комнаты, кухня, передняя, ванная или душевая, туалет, встроенные шкафы или хозяйтв-я кладовая. Жилые комнаты составляют группу жилых помещений, остальные пом-я наз. подсобными. В сумме жилая и подсобная площади составляют полезную, или общую площадь кв-ры.
36. Классификация стен. Конструкции наружных стен классифицируют по признакам: 

1) статической функции стены, определяемой ее ролью в конструктивной системе здания (несущие (помимо вертикальной нагрузки от собств. массы восприним-т нагрузки от всех опирающихся на стены конструкций (крыш, прекрытий и др.) и передают ее через фунд-ты на основание), самонесущие (воспр-т нагрузку только от собств. массы и балконов и др. эл-в стены, и  передают ее на фундаменты непосредственно или через цокольные панели и др. констр-и) и ненесущие наружные стены (ненес. констр. стен поэт-но (иличерез неск-ко эт.) опирают на смежные внутр. констр. здания – перекрытия, внутр. стены, каркас). В зд-х с ненес. нар. стенами из лист-х матер-в иногда прим. навесные констр., имеющ. спец. эл-ты навески на внутр. констр-и зд-й.
2) материалу и технологии возведения стены, определяемым строительной системой здания: различают 4 группы конструкционных материалов: камень (вкл. кирпич), бетон, металл и дерево и 2 основных технологических метода возведения – традиционный и индивидуальный. Для каждой строительной системы используется своя технология возведения.
3) конструктивному решению – в виде однослойной или слоистой ограждающей конструкции. 
Можно выделить однослойные конструкции(с учетом требований совр. пол-ки энергосбер-я примен-ся крайне редко) и  двух-(примен-ся существенно реже трехсл-х), трехслойные конструкции с эффективным утеплителем (явл. основным и наиб. массовым типом сл-й конст-и с внеш. слоями из тяж. или констр. легкого бетона и др. – панельная, монолитная или комбинированная – и ср. слоем из эфф. утепл. с коэф. теплопров. в пределах 0,1-0,04 Вт/м0С – фибролит, пеностекло).
Традиционно для стен любой строит. системы является однослойная конструкция - (означает обеспечение одним материалом (слоем) функции прочности и теплоизоляции и условно не учитывает наличие отдел. слоев) – до сер. 90-х гг. в России явл. основной: из кирпича (или блоков естественного камня) – сплошная кладка, из дерева рубленая стена из бревен или брусьев, в бетонном домостроении – односл. стена из легких или ячеист. бетонов автоклав-го твердения. Политика экономии затрат энергорес-в на отопление зданий отразилась на радикальном повышении требований к сопротивлению теплопередаче всех ограждающих наруж-х конст-й, отраженных в СНиП II – 3-79, введенных в действие в 1998 г. Практически это означало увеличение толщины однослойной стены прим. в 3 раза. В связи с явной неэконом-тью таких конст-й происх. радикал. переход от односл. конст-й к слоистым с эффект. утеплителем, которые позволяют менять теплозащитные качества стены за счет утеплителя различной эфф-ти, что делает их универсальными, т.е. равно пригодными в разл. климатических усл-х. В соот-и со строит. технолог. системой возведения зд-я получили распр. трехсл-е и двухсл-е нар. стены полносборной, монолитной, и комбинир-й констр-и.

37. Ограждающие конструкции, требования к ним. Виды стен по несущей способности и по материалу. Ограждающие конструкции несут в здании только ограждающие функции и, как правило, не участвуют в пространственной работе конструктивной системы здания в целом, поэт. их часто назыв-т ненесущими, в то же время такие конст-и д. обладать необходимой несущей способностью в рамках своей огражд. ф-и. так навесные панели наруж. стен д. обладать необходимой прочностью для восприятия нагрузки от собств. массы, ветра и др. гор-х возд-й, приходящихся на панель. В зависимости от их расположения огр. констр. м. б. наружными или внут-ми, верт-ми, гориз-ми или наклонными.
Верт. наруж-ми огр. констр-ми служат фасад-е стены, витражи, витрины, окна, двери.
Верт. внутр. огр. констр-ми служат перегородки всех видов(стационарные, складные, раздвижные), а также конст-е эл-ты, совмещенные с инженерными системами – вентил. шахты и блоки, шахты лифтов и пр.

К гориз..(и наклонным) наруж. огр. констр-м относят светопрозрачные ограждения свет-х фонарей,кровли к внутр. – эл-ты подвесных потолков и покрытий.
Функции огр. констр-й: основ-я – определ-ся ее местополож-м в зд-и: для наруж. констр. – теплозащитная, для внутр. – акустическая (в зависим-ти от типа зд-я - звукоизоляция, звукопоглощ-е, звукоотраж-е); доп. ф-и нар. огр. констр.  – долговечность, огнестойкость, эстетичность, техн. качества (в зависим-ти от типа зд-я  - светопрозрачность , светопоглощ-е,светоотр-е); доп. ф-и внутр. огр. констр. – огнестойкость и эстетич. качества. 
Требования к огр. констр. предъявл-ся исходя из их функционального назначения, общими явл. требования экономичности (по единовременным и эксплуатац-м затратам) и индустриальности.
Конструкции наружных стен классифицируют по признакам: 

1) статической функции стены, определяемой ее ролью в конструктивной системе здания или по несущей способности: (несущие (помимо вертикальной нагрузки от собств. массы восприним-т нагрузки от всех опирающихся на стены конструкций (крыш, прекрытий и др.) и передают ее через фунд-ты на основание), самонесущие (воспр-т нагрузку только от собств. массы и балконов и др. эл-в стены, и  передают ее на фундаменты непосредственно или через цокольные панели и др. констр-и) и ненесущие наружные стены (ненес. констр. стен поэт-но (иличерез неск-ко эт.) опирают на смежные внутр. констр. здания – перекрытия, внутр. стены, каркас). В зд-х с ненес. нар. стенами из лист-х матер-в иногда прим. навесные констр., имеющ. спец. эл-ты навески на внутр. констр-и зд-й.
2) материалу и технологии возведения стены, определяемым строительной системой здания: различают 4 группы конструкционных материалов: камень (вкл. кирпич), бетон, металл и дерево и 2 основных технологических метода возведения – традиционный и индивидуальный. Для каждой строительной системы используется своя технология возведения.
Общие треб-я к конструк-м наруж. стен: прочность, долговечность, огнестойкость, соответствующие классу капитальности здания, обеспечение благоприят-го темпер-влажностного режима огр. помещений, декоративные качества, защита помещения от неблагопр. внеш. воздей-й, общетехн. требования индустриальности и минимальной материалоемкости и эконом. требования (экономия единовр. затрат и эксплуат-х).
38. Сборные крупнопанельные эл-ты перекрытий для массового стр-ва жилых зданий (ж/б панели и плиты (настилы) перекрытий – для плитных или безбал-х перекр., для балочных перекрытий – балки и заполнения между ними(накат); для сборно-монол-х перекрытий –сборные плиты, в роли несъем. опалубки и бетон). 
В полносборном домостр-и  исп. след. типы перекрытий:1) безбалочные (плитные) перекрытия – выпол-ся из ж\б панелей или плит(настилов), имеющих разл. конструкт-е схемы опирания.  При каркас-й констр. системе возведения зд-й возможны решения безбалоч. конст. перекрытия.Сечение настилов и панелей м. б.: сплошным, одно-, двух-  или трехслойным (с расположением плотного или тяж. бетона в ниж. или ниж. и верх. зонах сечения), либо многопустотным. Существует большая номенклатура изделий панелей и настилов перекрытий: 

1) многопуст-е настилы – выс. 220 мм, используют для пролетов от 4,2 до 7,2 м с градацией 6М (для устройства перекрытий в кирпичных, крупноблочн–х зд-х, а также в бескар. панел. зд-х);

2) сплош. плоские ж\б панели, шириной от 2,4 до 4,2 м, длиной от 4,2 до 6,3 м, высотой 140 (160) мм, просты в изготовлении, обеспечивают необх. звукоизоляцию. Недостаток – неск-ко завыш-й расход бетона и арматурной стали, применяют в перекрытиях крупнопанел. зд-й с опиранием по контуру или на 3  стороны; 3) ребристые настилы или плиты типа 2Т примен-т для перекрытий пролетов более 9 м в общ-х зданиях, в соч. с устройством конструкции подвесного потолка., изгот. с ребрами в 1-м или 2-х направлениях со сплошной плитой в верх части. Такая плита хорошо работает на изгиб, но образует неплоский потолок, что огранич-т ее применение в жилых зд-х. 2) балочные перекр-я (собирают из несущ-х балок (дерев., ж\б, ме) и заполнения между ними – наката). Сущ. также монолитные перекр-я (возводятся на строит. площадке при помощи щитовой или туннельной опалубки) по констр. схеме они м.б.: ребристыми (балочными) ,кессонными ,безбалочными ( не относятся к сборным кр. из-м перекр.), и сборно-монолит-е перекрытия (устраивают по ниж-м сборным плитам, выпол-м роль несъем-й опалубки, и верх. слоя монолит-го бетона (100-120 мм). Получили распростр-е монолитно-сталежелезобет-е перекрытия, примен. в общ. зд-х (в кач. арматуры и одновр. опалубки служит оцинкова-й стал. профилированный настил, высотой волны 80 мм, по кот. укладывается бетонный слой в 40 мм, созд-я общ-ю выс-ту 120 мм)
39. Зависимость выбора конструктивной схемы от назначения здания. Констр. система представл. собой взаимосвяз-ю совокуп-ть вер-х и гориз-х нес. констр. зд-я. Гориз-е констр-и – перекрытия, покрытия зд-я - восприним. приходящ-ся на них верт. и гориз. нагрузки и воздействия, передавая их поэт-но на верт-е нес. констр-и, кот. передают эти нагрузки и воздействия через фунд-ты основанию. Гориз. нес. констр. масс. капитал-х гражд-х зд-й, как правило, однотипны, и обычно предст. собой ж/б диск (сборный, монол-й или сборно-монолит-й). Верт. нес. констр. разнообразны. Различ. стержневые (стойки каркаса), плоскостные нес. констр.(стены, диафрагмы), внутр. объемно-простр. стержни полого сечения на высоту зд-я(стволы жесткости), объемно-простр. наруж. констр. на высоту зд-я в виде тонкостенной оболочки замкнут. сечения. Этим видам верт. нес. констр. соот-т 4 основ. констр. системы гр. зд-й: каркасная(рамная), стеновая(бескаркасная), ствольная и оболочковая. Наряду с основными широко применяют и комбинированные конст. системы: 1) каркасно-связевая со связями в виде стен –диафрагм жесткости(каркасно-диафрагмовая), 2) с неполным каркасом(несущие нар. стены и внутр. каркас), 3)каркасно-ствольная, 4)ствольно-стеновая, 5)ствольно-оболочковая и др.  В семействе каркас-х конст-х систем в зависимости от расположения и налич. ригелей разл. варианты системы с попер., продол-м располож-м ригелей, неполным и безригельным каркасом (применим как в жилых, так и в общ-х и пром. зд-х). Области применения основных и комбинир-х систем различны. Бескар-я система явл. основой в массовом жилищном стр-ве домов разл. эт-ти, каркасная и каркасно-диафрагмовая – в стр-ве жилых и массовых общ-х зд-й, ствольную, ствольно-стеновую, каркасно-ствольную применяют для жилых и общ-х зд-й высотой более 20 эт-й, оболочковую, ствольно-оболочковую, оболочково-диафрагмовую – для многофунк-х зд-й выше 40 этажей. Констр-и ствольных и ствольно-оболочковых систем применяют преимущ-но в уникал. высот-х зд-х. Пром. зд-я в подавл-м бол-ве возводятся с исп. в кач. нес-х индуст. каркасных ж/б или стал-х конст-й. При этом применимы все расчетные схемы каркасов – рамная (каркасная), рамно-связевая (каркасно-связевая или каркасно-диафрагмовая) и связевая (диафрагмовая). В многоэт-х пром. зд-х примен. как полный каркас(с ригелями), так и безригельный. (рис.)
40. Требования, предъявляемые к фундаментам. Конструктивные решения ленточных фундаментов. Ленточные фун-ты представляют собой непрерывные ленты (подзем-е стены) под несущими стенами или каркасом назем. части зд-я. Они подраздел-ся на сборные (из сбор-х бетон-х и ж\б эл-в)- явл. наиб. рац-м решением при наличии индустр. базы - и монолитные (выполняют из каменной кладки – в малоэт-м стр-ве, конст-я неэконом-на и трудоемка или бетона). Конст. непрерыв. лент-х фунд-х стен (сборный) собир-ся из ж\б трапециевид-го сечения блоков-подушек и прямоуг. бетонных стеновых блоков сплош-х или пустотелых, укладыв. рядами на цемент-м раст-ре с перевязкой верт-х швов.В местах пересечения стен и в угловых соединениях гориз- е ряды кладок армир-ся стальными сварными сетками. Наиб. инд-м решением явл-ся лент-е фунд-ты панел-х зд-й стеновой констр. системы. Они выполняются из ж\б подушек и цокол-х панелей стен подвала или техн. подполья. Панели внутр-х стен м.б. глухими или иметь проемы для проходов и пропуска коммуникаций. Наруж. цокол. панели проек-т утепл-ми или холодными в зависимости от тепл. режима подвал. части зд-я.  Лен. ф-т – наиб. распр. вид фундамента, его устраивают под все несущие стены и чаще всего применяют при наличии подвала, бол. проема или цокол. этажа. Тр-я к ф-м: прочность, устойчивость (на опрокидывание и на скольжение), долговечность, индустр-ть и эконом-ть устр-ва. Материал фунд-х констр-й, размеры сечения, форма, конст-й тип и глубина заложения д. удовл-ть предъяв. треб-м.
41. Конструктивные решения фундаментов жилых зданий.(ленточные, столбчатые, плитные, коробчатые и свайные). Ленточные фун-ты представляют собой непрерывные ленты (подзем-е стены) под несущими стенами или каркасом назем. части зд-я. Они подраздел-ся на сборные (из сбор-х бетон-х и ж\б эл-в)- явл. наиб. рац-м решением при наличии индустр. базы - и монолитные (выполняют из каменной кладки – в малоэт-м стр-ве, конст-я неэконом-на и трудоемка или бетона). Конст. непрерыв. лент-х фунд-х стен (сборный) собир-ся из ж\б трапециевид-го сечения блоков-подушек и прямоуг. бетонных стеновых блоков сплош-х или пустотелых, укладыв. рядами на цемент-м раст-ре с перевязкой верт-х швов.В местах пересечения стен и в угловых соединениях гориз- е ряды кладок армир-ся стальными сварными сетками. Наиб. инд-м решением явл-ся лент-е фунд-ты панел-х зд-й стеновой констр. системы. Они выполняются из ж\б подушек и цокол-х панелей стен подвала или техн. подполья. Панели внутр-х стен м.б. глухими или иметь проемы для проходов и пропуска коммуникаций. Наруж. цокол. панели проек-т утепл-ми или холодными в зависимости от тепл. режима подвал. части зд-я.  Лен. ф-т – наиб. распр. вид фундамента, его устраивают под все несущие стены и чаще всего применяют при наличии подвала, бол. проема или цокол. этажа. Столб-е ф –ты м.б.монолитными и сборными. Их приимен. при стр-ве малоэт-х зд-й, передающ-х на грунт давление меньше нормативного, или при глубоком залож. нес. слоя грунта основания. При стен. констр. сиситеме возвод-го соор-я , они устанавл-ся под углами стен, в местах пересечений нар. и вн. стен, но не реже, чем через 3-5 м по длине стены. Плитные ф-ты устраив. при значит. нагрузках от соор-я; низ. нес. способ-ти грунтов основания; при недопустимости неравномер-х осадок зд-я; при необ-ти надеж. защиты основания от проник. влаги. Ф-е плиты м. иметь плоск. или ребр. конст-ю. В зд-х с нес-ми стенам их устан. на ребра фун-й плиты. Коробчатые ф-ты обладают повыш. жесткостью, прим. для высот-х зд-й с тяж. нагрузками. Верх.(как монол. так и сбор.) и ниж. плиты такой конст-и соединены монолит-ми верт-ми стенами(ребрами) на всю высоту подзем. части зд-я. Эти ф-ты м. иметь высоту в 2-3 эт. Свайные ф-ты(на дерев., бет-х и стал-х сваях) прим. при разнообр. грун-х усл-х для зд-й разл. конст. систем и эт-ти. Сваи – забивные и набивные, по хар-ру работы в грунте – висячие и сваи стойки. В зависимости от величины передав. на грунт нагрузок и мех. св-в грунта сваи устанавл-т в 1, 2 ряда или в шахмат. порядке, соединяя их оголовки монолит. или сборными балками-ростверками, для равномер. распред. нагрузок.
42. Требования, предъявляемые к перекрытиям. 1) статические (обеспечение прочности – определ-ся способностью перекр-я, не разрушаясь выдерживать нагрузки  и жесткости – хар-ся вел-й относит-го прогиба конструкции (отнош-е абс. прогиба констр. к ее пролету)); 

2) звукоизоляционные (определ-ся функц-ми особенностями разделяемых помещений). Звукоизолир. способность д. обеспечиватся от ударного, воздуш. и структурного шумов; 
3) теплотехнич-е (предъявл. к перекрытиям, раздел. помещения по вертикали с разл. темпер-ми режимами. Эти тр-я устанавл. для чердачных, цокол-х перекрытий, а также для перекр-й над проездами; 4) противопожарные – устанавл. в зависимости от класса зд-я и диктуют выбор материала и тип несущих констр-й; 5) спец-е – водо- и газонепрониц-ть, био- и хим-я стойкость. Эти тр-я возникают, если перекр. разделяют помещения с разл. влажностной или агрессивно-хим. средой (прачечные, бани, хим. лаборатории, котельные и т.п.)
43. Назначение несущего остова здания. Нагрузки, действ. на здание.
44. Типы наружных стеновых панелей гражд. зданий. Требования к ним. Тр-я:прочность, долговечность, огнестойкость, соот-е классу капит-ти зд-я, обеспечение благоприят-го темп.- влажностного режима ограждаемых помещений, декоратив. кач-ва, защита помещений от неблагоприят-х внеш-х воздействий, также такие общетехн. тр-я как индуст-ть, миним. материалоемкость, экономия единовр. затрат при стр-ве (т.к. нар. стены явл. самой дорогой конст-й (до25% от ст-ти конст-й зд-я) и сокращ-е экспл. затрат на отопление зд-я, поск-ку основ. теплопотери идут через нар. стены и их эл-ты. Конструкции наружных стен классифицируют по признакам: 

1) статической функции стены, определяемой ее ролью в конструктивной системе здания или по несущей способности: (несущие (помимо вертикальной нагрузки от собств. массы восприним-т нагрузки от всех опирающихся на стены конструкций (крыш, прекрытий и др.) и передают ее через фунд-ты на основание), самонесущие (воспр-т нагрузку только от собств. массы и балконов и др. эл-в стены, и  передают ее на фундаменты непосредственно или через цокольные панели и др. констр-и) и ненесущие наружные стены (ненес. констр. стен поэт-но (иличерез неск-ко эт.) опирают на смежные внутр. констр. здания – перекрытия, внутр. стены, каркас). В зд-х с ненес. нар. стенами из лист-х матер-в иногда прим. навесные констр., имеющ. спец. эл-ты навески на внутр. констр-и зд-й.
2) материалу и технологии возведения стены, определяемым строительной системой здания: различают 4 группы конструкционных материалов: камень (вкл. кирпич), бетон, металл и дерево и 2 основных технологических метода возведения – традиционный и индивидуальный. Для каждой строительной системы используется своя технология возведения. По констр. решению можно выделить однослойные конструкции(с учетом требований совр. пол-ки энергосбер-я примен-ся крайне редко) и  двух-(примен-ся существенно реже трехсл-х), трехслойные конструкции с эффективным утеплителем (явл. основным и наиб. массовым типом сл-й конст-и с внеш. слоями из тяж. или констр. легкого бетона и др. – панельная, монолитная или комбинированная – и ср. слоем из эфф. утепл. с коэф. теплопров. в пределах 0,1-0,04 Вт/м0С – фибролит, пеностекло).

Традиционно для стен любой строит. системы является однослойная конструкция - (означает обеспечение одним материалом (слоем) функции прочности и теплоизоляции и условно не учитывает наличие отдел. слоев) – до сер. 90-х гг. в России явл. основной: из кирпича (или блоков естественного камня) – сплошная кладка, из дерева рубленая стена из бревен или брусьев, в бетонном домостроении – односл. стена из легких или ячеист. бетонов автоклав-го твердения. Политика экономии затрат энергорес-в на отопление зданий отразилась на радикальном повышении  СНиП II – 3-79, введенных в действие в 1998 г. Практически это означало увеличение толщины однослойной стены прим. в 3 раза. В связи с явной неэконом-тью таких конст-й происх. радикал. переход от односл. конст-й к слоистым с эффект. утеплителем, которые позволяют менять теплозащитные качества стены за счет утеплителя различной эфф-ти, что делает их универсальными, т.е. равно пригодными в разл. климатических усл-х. Основ-м и наиболее массовым типом слоистой констр-и явл. трехслойная. В соот-и со строит. технолог. системой возведения зд-я получили распр. трехсл-е и двухсл-е нар. стены полносборной, монолитной, и комбинир-й констр-и.
45. Верт. огражд. конструкции одноэт. и многоэт. произв. зданий.(стеновые панели и окна)Окна – светопрозр-е огр-я, обеспечивающие комфортность внутр. среды зд-й и непоср-но связаны с формир-ем его фасада. В прм. зд-х исп. сплош-е и ленточное остекление ненес. стен. Окна применяют с переплетами(дерев., стальными, алюминиевыми, металлоплатмассовыми, деревоалюм-е) и беспереплетные(из профилир-го стекла, стеклоблоков). Переплеты заполняются листовым стеклом или стеклопакетами. Номенкл. униф-х изд-й вкл. переплеты с одинарным, двойным и тройным остекл-м. Окна подраздел-ся на открывающ-ся(внутрь или наружу) и глухие. Открывающ-ся створки бывают с верт. и гориз. осью навески, верхнее-, нижнее- и среднеподвесными. В пром. зд-х применяют глав. образом типовые ме(стальные) переплеты. Широко исп. более инд. констр-я – стальная оконная панель (с один. и дв. остеклением, с открыв. створками и глухие). Размеры панели: выс. -1,2 и 1,8 м, дл.- 6м. В безоконных зд-х с пост-м темп. –влажностным режимом помещ-й, м. исп-ть стекложелезобет-е панели с заполнением стекл. блоками. Их недостаток – при неравномер-м нагреве ж/б рам и стеклоблоков в процессе экспл-и послед-е м. растрескиваться в силуразл-го темп. рас-я матер-в. Стеновые панели и легкобет- е стен. блоки. Стеновые панели м.б. ж/б трехслойные с эф-м утеплителем и Ме. Ме стены существуют 2-х видов: из трехсл-х панелей (типа «сэндвич») – сост. из внеш-х профилир-х стальных листов толщ. 0,6мм и ср-го теплоизол. слоя (пенополиуретан и минераловат-е плиты) - завод-го изгот-я и полнослойной сборки, монтируемые на стойплощадке из отдел-х ме листов (стал-е гофрир-е(профил-е) листы) и плит утеплителя – ср. теплоиз. слой и слой пароизоляции.
46.Особенности проектирования многоэт-х произ. зд-й. Колонны и связи многоэт-х произв. зд-й.

47. Понятие жесткости и устойчивости зд-й, их обеспечение. Жесткость и устойчивость пром. зд-й достигаются установкой системы вер-х и гориз-х связей, так для снижения и перерасп-я возникающ-х усилий в эл-х каркаса от темп-х и др. возд-й зд-е разбивают на темп. блоки и в середине кажд. блока устр-т верт-е связи между колннами: при шаге клон 6м – крестовые, при 12м – портальные. связи выпол. из уголков или швеллеров и приваривают к закладным частям колонн.
48. Совмещенные крыши, их основ-е виды. Крыши – наруж. огр. и нес. конст-я зд-я, подверженная многочисл-м силовым и несиловым воздействиям. Ст-ть совмещ-х покрытий на 10-15% ниже черд-х крыш, а ст-ть экспл-и в 1,5 раза выше. Опыт применения этих крыш показал, что из-за низкой долговечности кровли они протекают, установить места протекания крайне затруднительно, а ремонт кровли и крыши связан с бол. объемом работ.
49. Крыши крупнопанел. жилых зданий и эксплуат-е требования к ним. Крыши – наруж. огр. и нес. конст-я зд-я, подверженная многочисл-м силовым(соб.масса, снег, ветер и др.) и несиловым (воздейст-е атмосф. осадков, солнечн. радиации, перемен. темп. и влажности наруж. воз-ха, хим. реагенты, содерж. в атмосфере и атмосф. влаге и др.)воздействиям. Соот-но констр. крыши д. отвечать тр-м прочности, устойчивости, малой деформативности, гидро-, тепло- и пароизоляции, привлекат. внеш. вид.  Соот-но перечисл. тр-м крыша д. содержать: нес. эл-ты, теплоизоляцию, пароизол., гидроизол. и основание под нее. Крыши гражд. зд-й подразд-ся на 2 гр.: бесчердачные(совмещенные), обчно называемые покрытиями и чердачные (раздельные) крыши малоуклон-е (до5%) с внутрен-м отводом воды. В жилых зд-х основным типом крыш явл. чердачная:с холд-м, откр. черд-м(дел-ся приточн. и вытяж-е отверстия во фризовых панелях) и теплым – по методуудаления воздуха из системы вытяжной вентиляции через конст-ю покрытия. Бесчерд. крышу применяют в жилых зд-х высотой до 4-х эт-й при стр-ве с умер. климатом, а также на огр. участках покрытий многоэт-х домов – Маш-е отдел. лифтов и др. При проектировании конст-ю крыши выб. в соот-и с назнач-м зд-я, его эт-тью и климат. усл-ми. Высота сквозного прохода в чердачном пространстве д. составлять не менее 1,6 м, допускаютя пониж-я до 1,2м вне сквозного прохода. Конст-и чердачн. крыш состоят из: панелей покрытия(кров. панели и лотки), чердач. перекр-я, опор-х конст-й под лотки и кров. панели, нар. фризовых эл-в.Черд. крыши с холл. и открыт. чердаком содержат:утепл. черд. перекрытие, неутепл. тонкост-е ребристые ж/б кровельные, лотковые и фризовые панели,  в кот. предусм. отверстия для вентиляции чер-го прост-ва, а с тепл. чердаком – утеп. кровел., лотков., фризов-е панели и неут. чер-е перекрытие и опор-е конст-и кров-х лотковых панелей.. Эти крыши выпол-т с нес. кон. только из ж/б и прим. в многоэт-х жил. домах при использовании черд. простр-ва в кач. воздухосбор-й камеры системы вытяж-й вент-и. Поск-ку теп. чердак служит воздухосб-й камерой системы вытяж. вентиляции зд-я, то вент блоки нижележ. эт-й завер-ся в чердачном прост-ве оголовком выс. 0,6 м, не пересек. крышу, фриз. панели проек-т глухими.  В центр. зоне тепл. чердака устраивают вытяж-ю шахту (1 на планир. сек-ю) выс. 4,5 м от верх. пл-ти чердачного перекрытия. .Конст-и крыш с холод. чердаком аналогичны конст. откр. чердаков, однако вент. конст-и откр-х чердаков не пересекают крышу, они обрываются на высоте 0,6 м от поверх-ти черд. перекрытия, как в крышах с тепл. черд.
50. Основы теплотехн. расчета наруж. стен зд-й.

51. Общие принципы проектирования огр. конструкций зд-я. Теплопередача. Параметры влияния на сопротивление теплопередаче.
52. Теплотехн. требования к огр. констр-м зданий:1)достаточн. теплозащитные св-ва, чтобы лучше сохранять теплоту в помещениях в холод-е время года или защищать помещения от перегрева в летнее вр. (для юж. рай-в); 2) не иметь при эксплуатации на внутр. повер-ти слишком низ-й темп., значит. отличающ-ся от темп. внутр. воздуха, во избежание образований в ней конденсата и охлаждения тела чел-ка от теплопотерь излучением; 3) воздухопрониц-ть не выше установлен. предела, выше кот. воздухообмен будет понижать теплозащ-е кач-ва огр-я и охлаждать помещ-е, вызывая у людей, находящ-ся вблизи огражд-я, ощущение дискомфорта; 4) сохранение норм. влажностного режима, т.к. увлажнение ограждения ухудшает его теплоща. св-ва, уменьш-ет долговечность и ухуд-ет темп.-влажностный климат в помещении.
53. Назначение фахверковых колонн. Фонари одноэт-х произв. зданий. Для естеств. освещ-я произ-х помещений многопролет-го пром-го зд-я в его покрытии устанавливают спец-е конст-и со светопрозрачным заполнением – фонари. Фонари по наз-ю раз-ся на: световые, светоаэрационные, аэрационные (не имеют светопрозрачного заполнения и в освещ-и практич. не участвуют), по констр-му реш-ю: фонари-надстройки (по форме попер. профиля – трапециевид-е, прямоуг-е, треуг-е, пилообразные) и зенитные фонари(точнчные, панельные, ленточные). Наибольшей световой активностью обл. зенитные фонари, проемы кот. размещ-ся равномерно по площади покрытия, создавая равномер-ю освещенность на рабочей поверх-ти, кроме того они экономичны, сравн. просты в уст-ве, их размещ-т на плоских, скатных, криволинейн. покрытиях. Размеры ф-й унифиц-ны и соотнесены с основными размерами зд-я и эл-в покрытия. Ф. всех типов имеютоднинак. конст. схему: каркас из попер. рам и продол-х эл-в(прогоны для крепления створок, бортовые плиты, плиты покрытия и связи). Пл-дь фонарей опр-ся светотехн. расчетом, общ. пл-дь зен. ф. не д. превышать 15% пл-ди пола помещ-я.
54. Колонны и связи многоэт-х произв-х зд-й.

55. Конструктивные схемы многоэт-х произв-х зданий. Несущий остов здания образует пространств. система вер-х и гор-х нес. эл-в, он определяет констр. схему (систему) зд-я. Известны 2 типа верт. опор: стержневые (колонны, стойки) и плоскостные (стены). Исходя из этого определяют след. типы нес. остова: каркасный, стеновой и комбинированный. При стр-ве многоэт. пром. зд-й в кач-ве нес-й принм-ся как правило каркасная система с попер. располож-м многоярусных рам (жесткое соединение ригеля с колонной). Многоэт. произв. зд-я соор-т в основном с испол-м сборного ж/б каркаса, главными эл-ми кот. явл. колонны, ригели, плиты перекрытия и связи.Также к эл-м каркаса относятся подкрановые (в сл. кран. зд-я), фунд., обвязочн. балки и подстроп. констр. для опирания строп. балок или ферм, когда шаг колонн превышает шаг основных нес. конст-й покрытия (при шаге строп. ферм и балок 6 м и шаге колонн ср. рядов 12м). Констр-я схема покрытия м. выполняться в 2-х вариантах: с исп-м прогонов (доп-х эл-в) – вдоль зд-я по балкам (фермам) уклад. прогоны, в основном таврового сечения дл. 6м, на кот-е опирают плиты сравнит-но небол. длины - и без прогонов (применяют крупноразм-е плиты длиной, равной шагу балок(ферм).  
56. Схемы расположения верт-х связей.

57. Основные эл-ты каркасного несущего остова многоэт-х произв-х зд-й. При стр-ве многоэт. пром. зд-й в кач-ве нес-й принм-ся как правило каркасная система. Многоэт. произв. зд-я соор-т в основном с испол-м сборного ж/б каркаса, главными эл-ми кот. явл. колонны, ригели, плиты перекрытия и связи, также подкрановые (в сл. кран. зд-я), фунд., обвязочн. балки и подстроп. констр. для опирания строп. балок или ферм, когда шаг колонн превышает шаг основных нес. конст-й покрытия (при шаге строп. ферм и балок 6 м и шаге колонн ср. рядов 12м). Каркасы многоэт-х зд-й устраивают с балочными (как более простые и универ-е, примен. чаще) или безбал-ми(исп. при бол. полезных нагрузках и при необход-ти получить глад. повер-ть потолка, для устр-ва подвесного транспорта и др.) перекрытиями. 
58. Железобетонные балки и фермы покрытий одноэт. произ. зд-й. Ж\б балки и фермы покр. по хар-ру работы явл. плоскостными нес. конст-ми, в связи с хар-м работы эти конст-и д. отвечать треб-м прочности, устойчивости, долговечности, арх.-худ-м и эконм-м. Ж\б конструкции огнестойки, долговечны и часто более экономичны по сравнению со стальными. Ж\б балки применяют при пролетах до 18 м. Они м.б. одно- и двухскатными и др.. Для их изгот-я испол-т бетон классов В15…В40 и обычное или предвар. напр. армирование. На верх. поясе балок предусм. закладные детали для крепления панелей покр-я или прогонов. балки крепят к колоннам сваркой закладных деталей. По видам сечений балки дел-ся на  стропил. двутавр. сечения для плоских и односкат-х покрытий и многоскат-х пок-й, строп. решетчатые для многоскат-х покрытий. Также балки делятся на подстропил. и стропил. Подстр. конст-и (балки, фермы) предназначены для опирания строп. балок или ферм, когда шаг колонн превышает шаг основных нес. конст-й покрытия (при шаге строп. ферм и балок 6 м и шаге колонн ср. рядов 12м), обычно применяют пролетом 12м, но возможно исп-е подстр. констр. 18 м.  Более эфф-ми по сравн. с балками явл. ж/б фермы, кот. исп. в зданиях пролетом 18, 24, 30, 36 м. Они м.б. сегментные, арочные , с парал-ми поясами, треугольные, трапецеидальная и др. Между нижним и верх-м поясами ферм располагают систему стоек и раскосов – от этого наз-е безраскос-е или раскосные. Решетка ферм предусм-ся таким обр., чтобы плиты перекрытий шириной 1,5 и 3 м опирались на фермы в узлах стоек и раскосов. Широкое применение получ. сегмент-е безраск-е ж/б фермы пролетом 18 и 24 м. Для уменьш-я уклона покрытия для многопр-х зданий предусм-т устр-во на верх. поясе таких ферм спец-х стоек (столбиков), на кот. опирают панели покр-я. Изгот. фермы из бетона классов В25…В40. Межферм-е прост-во рекомен-ся исп-ть для пропуска коммуникаций и устр-ва техн. и межфер-х этажей. Крепят фермы к колоннам болтами и сваркой закладных эл-в.
59. Подкрановые балки, их назначение.

60. Стропильные и подстропильные конструкции одноэт. произ-х зд-й.

Подстр. конст-и (балки, фермы) предназначены для опирания строп. балок или ферм, когда шаг колонн превышает шаг основных нес. конст-й покрытия (при шаге строп. ферм и балок 6 м и шаге колонн ср. рядов 12м), обычно применяют пролетом 12м, но возможно исп-е подстр. констр. 18 м. Подстр. конст. м.б. ж/б или стальные. Ж\б конструкции огнестойки, долговечны и часто более экономичны по сравнению со стальными, обладают малой деформативностью. Недостатком явл. бол. масса, трудоемкость выполнения стыковых соединений. Стал-е же имеют относит. небол. массу, просты в изгот-и и монтаже, имеют высок. степень сборности. Исполь-е легких констр-й ведет к существенному (на 10-15%) сниж. массы произв. объектов и их стоимости, повыш-ся эфф-ть стр-ва.
61. Основ-е требования, предъявл. к зданиям.

1)функц-я или технолог-я целесообр-ть, т.е. зд-е д. полностью соот-ть своему назначению.
2) технич. целесооб-ть, т.е. выполнение конст-й проектного решения в полном соот-и с законами стр-й механики, стр. физики и химии, кот. обеспечит прочность, устойчивость и долговечность зд-я – предел-й срок сохранения физич-х качеств констр-й зд-я в процессе экспл-и -  (установлены 4 ст. долг-ти: I – срок службы  > 100 лет, II – от 50 до 100 лет, III – от 20 до 50 лет, IV – до 20 лет(врем-е зд-я и соор-я); 3) стабильность экспл. качеств (тепло-, звуко-, гидроизоляция и воздухонепрониц-ть огр. констр.) – способность конст-й сохранять пост. уровень изол-х св-в в течение проектного  срока службы зд-я или констр. эл-та 4) пожар. безоп-ть определ-ся возгораемостью констр-й и их огнестойкостью. Предел огнестойкости зд-я опред-ся длительностью (в мин) испытания конст-й на огнест-ть до возник-я одного из след-х 3-х предел. состояний: по прочности(обрушение), по деформациям(образ-е в конструкции сквозных трещин или отверстий), по темп. (повыш-е темп-ры на противопол. огню поверх-ти констр-и в ср. более 140 0С. Сущ-ет 5 ст. огнест-ти по СНиП 21.01-97: I – зд-я, нес. и огр. конст-и кот-х выпол. из камня, бетона или ж/б с применением листовых или плитных негор. (несгор.) материалов; II – материал основ-х, нес. и огр. констр-й также выполнен из негор. материалов, но им. меньший предел огнес-ти; III – в этих зд-х допускается примен-е горучих (сгор.) материалов для перегородок и перекрытий; IV -  в этих зд-х для всех констр-й допуск. применение горючих материалов, а предел огнест-ти нес. и огр. конст. миним-й – 15 мин (кроме лестн. клеток); к V ст. огнест. относ. врем. зд-я в связи с чем предел огнест-ти нес. и огр. констр. ненормир-ся. 5)тр-е эконом. целесообр-ти относит. к функ-й и конст-й части зд-я. Эк. цел-ть в отнош. констр. части зд-я закл-ся в назначении при проектир-и необ-х запасов прочности и устойчивости конст-й, а также их долгов-ти и огнест-ти в соот-и с назнач-м зд-я и его проект-м сроком службы. Выбор эк-ки целесообр. решения констр-й обусловлен отнесением его к опред. классу. Все зд-я дел-ся по капитальности на 4 класса в завис. от их наз-я и зн-ти: I – круп. общ. зд-я, правит. зд-я, жилые дома без огранич-я эт-ти;II – общ-е зд-я массового стр-ва и мун. жилища не выше 9-10эт.; III – дома не выше 5 эт. и общ-е зд-я малой вместимости; IV – масс. малоэт. жил. дома и врем. общ-е зд-я. 6) арх-но-худ-е или эстетич-е требования закл. в необх-ти соот-я внеш-го вида зд-я его наз-ю и формир-ю объемов и интерьеров зд-я по законам красоты.;7)эколог. тр-я в совр. проектно-строит. практике охв-т сферы проектир-я, стр-ва и реконстр-и город. застройки: тр-я сокращ-й терр-и, отвод. под застройку, шир. применение эксплуат-х крыш, эфф-е исп-е неудачных участков терр –и, экономия природ-х ресурсов и энергии.
62. повтор с 51.

63. От каких факторов зависит термич. сопротивление огр. конструкций.
85.(64) Градостр-е факторы. Районная планировка. Комплексная оценка территории.
1)зонирование терр-и; 2)районная планировка; 3)стр-во, арх-я выразительность; 4)коммуникации; 5)организация общественно-быт. обслуживания населения; 6)благоустр-во; 7)здравоохр-е; 8)управление, связь; 9)финансирование; 10) наука, образ-е, культура, история и спорт; 

11) ритуальные аспекты; 12)безоп-я жизнед-ть и здоровье людей.
Районная планировка – это вид проект-х работ компл-го терр-но-хоз-го устр-ва адм. района и формир-е его планировочной стр-ры. Терр-я города, как и любого поселения, организуется по принципу функционального зонирования, в соотв-и с кот. город. прост-во раздел-ся с учетом основ-х форм жизнед-ти людей, их труда, быта и отдыха на селитебну, производ-ю и ландшафтно-рекреац. терр- и с учетом ее компл. оценки. В истор. городах выделяют районы истор. застройки, заповедные зоны. Проекты планировки и застройки не д. планировать снос, перемещение и др. изменения пам-в истории, культуры, арх-ры. В крупнейш. и круп-х городах  предусм-ся компл-е испол-е подземного пространства для размещения сооружений част. и город. транспорта, предпр-й торговли, общ-го питания, отдел-х спорт-х, зрелищ-х соор-й и пр. Основ. задачи рай-й планировки: 1) разработка и обосн-е предлож-й компл-х мероприятий по зонированию; 2) опред-е расшир-я сущ-х и размещ-е новых промыш. узлов и зон; 3) выявл-е терр-и, наиб. благопр. для гражд. и пром. стр-ва, массового отдыха, состояния резерв-х площадок; 4) опред. перспект. численности населения и путей развития их расселения; 5) разработка мероприятий водоснабж-ю, водоотводу, энергоснабж-ю, размещ-е транспорта, коммун – х соор.; 6) выявл-е путей охраны окр. среды. 
 86.(65) Население и производство. Факторы, влияющие на резмещение промыш. объектов.
87.(66) Развитие градостр-ва . Выбор терр-и. Влияние природно-климат-х условий и транспорта на расселение людей и структуру города.
88.(67) Селитебная зона города и ее объекты. Взаимное расположение селитебной и произв. зон, оптимизация внутригород. трансп. связей. Селитебная терр-я (зона) – земел. участок в городах, предназначенный для размещения основ-го объема жилищного фонда, внутригорд-х коммуникаций (магист-х, жилых улиц, проездов) и площадей, участков зеленых насаждений общего пользования (парков, бульваров, скверов и пр.), а также общ-х учреждений разл-го назначения. В пределах селит. терр-и  допускается размещение отдел-х эколог. чистых промыш-х и коммунал-х объектов. Сел. терр-и размещ-т выше пром. зоны по течению реки с подветренной стороны, с тем, чтобы выделяемые произв. вредности не снижали сан-гиг. усл-й жизни населения. Ограниченное единство всех эл-в сел. тер-и, а также взаимосвязь всех функ-х зон города обеспечивает проект планир-ки, планир-я стр-ра. Она устанавл-т целесообр- е и рац-е взаимораспол-е состовл-х ее эл-в (жил. застройки, общ-х центров, терр-й отдыха населения) и определяется размещ-м основ- х функ-х узлов и сетью транспортных магистралей и дорог, соедин. эти узлы, а также все фун-е терр-и города. Размещение предпр-й  и общ-х центров, предпочтительно на участках, прилег. к основ-м трансп. узлам и магистралям, что обеспеч. удобство транспорт. доступности для жителей. Д. б. обеспечена удоб. связь общ-м транс-м мест проживания людей с местами прилож-я труда, отдыха, спорта, а также нормируемая пешеход-я доступ-ть объектов общ-го назнач-я, размещ-х в жилых комплексах.

Планир. стр-ра сел. терр–и города опред-ся фун-простр-ми образ-ми двух уровней: микрорайоном (кварталом) – эл-м жил. застр-ки пл-ю 10-60 га, но не > 80 га и жилым районом – эл-м сел. тер. пл-ю от 80 до 250 га.
89.(68) Соврем. принципы и проблемы градост-ва.
90.(69) Арх-строит-е меры охраны окр. среды.

91.(70) Выбор территории пром. предприятий, их зонирование и арх-но планировоч. стр-ра.

92. (71) Произв. зона города, ее объекты. Промыш. узлы и комплексы. Промыш. транспорт.

94. (72)Основ-е принципы планировки и застройки городов.

73. Территор-но-произв-е комплексы.
74. Градостр. и соц. роль общ-х зданий.

75. Зона города и ее объекты. Взаимное расположение жилой и произв. зон, оптимиз-я внутригород-х транспорт-х связей.

76. Эколог. факторы, влияющ-е на размещение промыш. зоны города.
